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• � Coffre et coulisses entièrement encastrables
•  Disparaît totalement dans le coffre
• � Screen à placer avec les fenêtres
• � Standard avec des glissières en 3 parties pour un  

démontage facile de l'axe d'enroulement de la toile

Le modèle B-1200 est entièrement encastré dans le mur creux et s'intègre parfaitement dans le 
prolongement du mur à la fenêtre. Aucun élément ne vient gêner la vue. Conçu selon le principe du 
screen ZIP Brustor, la toile anti-tempête se glisse automatiquement le long des coulisses invisibles. 
La barre de charge maintient parfaitement l'ensemble de la toile et lorsqu'elle est enroulée, la barre 
disparaît complètement dans le coffre. Les screens ZIP filtrent les rayons du soleil et sont garantis 
anti-tempête et anti-insectes. Le B-1200 peut être commandé avec un vaste choix de toiles. Le 
remplacement de l'axe d'enroulement de la toile est très facile.

EST AUSSI DISPONIBLE EN VERSION COUPLEE

 largeur max. 7,20 m  
hauteur max. 3,5 m

Dimensions

Type de toile : Soltis 86 - Soltis 92 - Soltis B92 (occultant)

Hauteur maximale : jusqu'à 3,5 m

Largeur maximale :  jusqu'à 5 m

Manœuvre : moteur

Coloris standards

Tous les autres coloris RAL en option.

Innovator in Sun Systems
BRUSTOR
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B-1200 ZIP screen inbouw * 

NIEUW

Kenmerken en voordelen
- Screenkast en zijgeleiders kunnen volledig ingebouwd worden
- Voorlat verdwijnt in de screenkast
- Screen te plaatsen samen met de ramen
- Standaard met driedelige zijgeleiders voor eenvoudige demontage  
 van de doekrol
- B1200: rechthoekige kast van 16,5cm x 12cm
- Geleverd met somfy LT motor en muurschakelaar
- Maximum afmetingen Screen: 12m² opp. / 5m breed / 3,5m hoog
- Maximum afmetingen Soltis: 12m² opp. / 4,4m breed / 3,5m hoog
- Rolas van Ø78 tot 4m, Ø85 > 4m
- B1200 Zip kan niet gekoppeld worden

Opties
- Meerprijs Altus RTS motor met Telis 1 zender
- Meerprijs Somfy Sunea io motor (zender in optie)
- Verduisteringsdoek...
- ...

Kleuren B1200 Zip
- Geannodiseerd 20µm
- RAL 9016 Structuur
- RAL 7016 Structuur
- Andere RAL kleuren mits meerprijs

Onzichtbare plaatsing in de spouw
Volledig van buitenaf te plaatsen en te onderhouden
Inbouw voor passiefwoningen (geen koudebruggen)
Windvaste, zon- en insectenwerende uitvoering (ZIP)
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De B-1200 is de nieuwste telg in de uitgebreide Brustor screen familie. Volledig 
ingebouwd in de spouwmuur loopt het design naadloos over van de muur naar 
het raam. Geen storende elementen die het zicht verarmen. Geheel volgens het 
Brustor ZIPscreen principe glijdt de screen volautomatisch windvast via de “onz-
ichtbare” zijgeleiders naar beneden. De voorlat houdt de screen strak in het ge-
heel en opgerold verdwijnt die voorlat volledig in de screenkast. ZIP screens zijn 
de garantie voor windvaste, zon�lterende en insectenwerende raamdoeken. De 
B-1200 kan in een heel assortiment screendoeken geleverd worden. Het vervan-
gen van de doekrol kan hierbij op zeer eenvoudige manier gebeuren. Standaard 
wordt de kast geleverd in 20µm geanodiseerd, 7016 en 9016 gestructureerd of in 
de gewenste RAL kleuren.  
De vele afwerkingsmogelijkheden maken dat de B-1200 past bij elke gevel of 
project.

* De B-1200 kan in speci�eke gevallen ook toegepast worden als OPbouwscreen 
   bij de pergola’s van Brustor.

ZIP screen
T E C H N O L O G Y

1

2

3

4 5

1. Spouwmuur
2. Rolas
3. Voorlat
4. Zijgeleider
5. Raam

www.brustor.com

B-1200 ZIP

RAL
9016

RAL  
7016 ST

1. Mur creux
2. Tube d’enroulement
3. Barre de charge
4. Barres latérales
5. Fenêtre



BRUSTOR OUTDOOR LIVING  35

Ce screen d'angle Brustor est technologiquement basé sur 
le modèle B-1350 C avec coffre droit pour sa résistance au 
vent. C'est un screen panoramique entièrement automatique 
qui, dans un angle droit, se glisse facilement dans les coulisses. 
Dans l'angle, donc sans profil gênant. Il est donc idéal lorsque 
les vitres sans profil de soutien se rejoignent en coin. La vue 
à l'extérieur est dégagée alors qu'à l'inverse, la pièce de vie est 
aussi ombragée qu'on le souhaite. 
 
On peut le commander par un moteur électrique LT, RTS 
ou IO. Ce dernier permet de commander le screen via votre 
smartphone. Le moteur est toujours du côté le plus long. 

• � Idéal pour les constructions d'angles 
où les fenêtres sont montées sans 
profil d'angle

Coloris standards

Tous les autres coloris RAL en option.

SCREEN D'ANGLES

RAL
9016

RAL  
8019

RAL  
9001

RAL  
7016 ST ANO

Barres latérales avec technologie écran ZIP
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Avec cette version économique de screen standard, les 
barres latérales sont remplacées par des câbles en acier 
élégants. Ces screens esthétiques se placent aussi bien à 
l'extérieur qu'à l'intérieur comme pare-soleil fonctionnel et 
décoratif.

•  Élégant et fonctionnel
•  Câbles en acier stylés
•  Pour l'intérieur et l'extérieur
•  Disponible dans tous les coloris RAL

Dimensions
Type de toile : toile screen (Sergé 600), Soltis 86 - 
Soltis 92 - Soltis B92 (occultant)

Hauteur toile : max. 2 m

Largeur : 0,60 m - 4 m (ne peut pas être couplé)

Surface max. : 8 m2

Dimensions coffre : 10,5 cm x 10,5 cm

Résistance au vent : norme UE classe 2

Manœuvre : moteur/ manuel*

SCREEN STANDARD

Les modèles B-1085 et B-1100 se trouvent selon la 
hauteur de la fenêtre dans un coffre compact et élégant. 
La largeur maximale est de 4 m pour un screen en un 
élément et de 7,20 m pour un screen couplé. La hauteur 
maximale du screen est de 4 m. Grâce aux petits coffres 
discrets, les screens Brustor s'adaptent sur n'importe 
quelle façade. Ils peuvent être obtenus en option dans 
tous les coloris RAL. À côté de la version standard, il existe 
également une version encastrable. La pose aisée peut 
être réalisée de face ou en tableau.

•  Store vertical
•  Intimité maximale
•  Moteur intégré
•  Maximum 4 m de large
•  Disponible dans les 5 coloris standards

Dimensions

B-1085 SR/C B-1100 SR/C

Type de toile : Toile screen (Sergé 600) Soltis 86 - Soltis 92

Hauteur toile : max. 3,5 m 4,0 m max

Largeur : 0,6 - 3,6 m 0,6 - 4,0 m

Largeur  
couplée : 1,2 m - 7,2 m

Superficie : 8 m2 - 16 m2

Dimensions 
coffre : 8,5 cm x 8,5 cm 11 cm x 11 cm

Manœuvre : moteur (manuel*)

Coloris standards

Tous les autres coloris RAL en option.

* �Le moteur peut être remplacé par un treuil  
pour certaines dimensions.

*Le moteur peut être remplacé  
par un treuil pour certaines dimensions.

SCREEN AVEC CABLES 
DE GUIDAGE

RAL
9016

RAL  
8019

RAL  
9001

RAL  
7016 ST ANO
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Le Brustor B-2100 est un store à projection anti-tempête 
à bras fixes. Le coffre fermé en aluminium protège la toile 
et les pièces mécaniques contre les intempéries. La tension 
de la toile est assurée par un système de ressort encastré. 
Le store à projection a une largeur maximale de 5 m et 6 
m pour la version couplée. Le moteur standard peut être 
remplacé par un treuil (en option).

•  Store à projection anti-tempête
•  Inclinaison jusqu'à 90° ou 135°
•  Largeur maximale de 5 m
•  Disponible en 3 coloris standards

Dimensions

Type de toile : Screen, Soltis, Acrylique

Hauteur de la toile : 0,65 m - 5 m (couplée 
jusqu'à 6 m)

Avancée : 0,80 m - 1 m - 1,20 m - 1,40 m
(selon la largeur et le type de toile)

Inclinaison max. : jusqu'à 90° ou 135°

Manoeuvre : moteur (treuil en option)

Coffre : 12,8 cm x 12,8 cm

Coloris standards

Tous les autres coloris RAL en option.

B-2100 STORE PROJECTION
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RAL
9016

RAL  
8019

RAL  
9001
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B24 Elite

B24 Prestige

B25

B25 Elite

B25 Elite Volant

B25 Prestige

B27 

B27 Elite

B27 Prestige

B35

B35 Prestige

B38

B38 Prestige

B50

B50 XL

B29

B34

B40

B20

B21
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oui non oui non 14 3,75 oui option option option non option oui oui oui oui oui oui

oui non non oui 14 3,75 non oui option non option option TOUS LES COLORIS RAL GRATUITS oui

oui oui non non 14 3 oui option option non non option oui oui oui oui oui oui

oui non oui non 14 3,75 oui option option option non option oui oui oui oui oui oui

oui non oui non 6 3,75 oui option option option non option oui oui oui oui oui oui

oui non non oui 14 3,75 non oui option non option option TOUS LES COLORIS RAL GRATUITS oui

oui oui non non 14 3 oui option option non non option oui oui oui oui oui oui

oui non oui non 14 3,75 oui option option oui non option oui oui oui oui oui oui

oui non non oui 14 3,75 non oui option non option option TOUS LES COLORIS RAL GRATUITS oui

option non non non 15 4 oui option option option non option oui oui oui oui oui oui

option non non oui 15 4 non oui option non option option oui oui oui oui oui oui

option non non non 6 3,5 oui option option option non option oui oui oui oui oui oui

option non non oui 6 3,5 non oui option non option option oui oui oui oui oui oui

oui oui non non 5,5/5 3/2,5 oui option non non non non oui oui oui oui oui oui

oui non oui non 6/5,5 3/3,5 oui option non oui non option oui oui oui oui oui oui

oui oui non non 6 3 oui option non option non option oui option option option x oui

non oui non non 6 3 oui option non non non option oui option option option x oui

option non non non 7 3,5 oui option non non non non option option option option oui x

non oui non non 5/5,5 3/2,5 oui option non non non non oui option oui option x oui

non oui non non 5/5,5 3/2,5 oui option non non non non oui option oui option x oui

OPTIONS ET INFORMATIONS TECHNIQUES
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Votre distributeur Brustor


